
    Деревообрабатывающее 
предприятие 
«Сосьва-лес»

Юридический адрес: 620102, г. Екатеринбург, 
ул. Посадская, д. 16А, помещение А-214

Производственная площадка: поселок Сотрино, 
Серовский район, Свердловской области



Выпускаемая продукция

Обрезные пиломатериалы из древесины – 
44000 куб. м. в год

Шпон – 15 500 куб. м. в год

Детали профильные из древесины и древесных 
материалов для строительства ГОСТ 8242-88 – 
7700 куб. м. в год

Топливные гранулы – 12600 куб. м. в год

Технологическая щепа – 27500 куб. м. в год

Низкосортная древесина (балансы) – 
47000 куб. м. в год
• 



Площадка предприятия и производственные мощности 

На предприятии реализован инвестиционный проект 
в области освоения лесов, объем инвестиций 

составил более 620 млн. руб

Территория производственной площадки составляет 35 га.
Территория огорожена, освещена, 

установлена система видеонаблюдения

Площадь производственных мощностей 
(отапливаемые, отремонтированные 

или вновь возведенные везде с 
кранбалками и с подговоленным полом) 

11 000 м. кв.

Коллектив предприятия 
150 человек

Удобная логистика (близкое 
расположение к основной 
транспортной магистрали 

Свердловской области трассе 
Екатеринбург-Серов

Для проживания вахтовых 
работников построено новое 

общежитие вместимостью 
до 30 человек  Административный корпус 

включает офисные помещения, 
раздевалки для рабочих, 

столовую и комнаты отдыха



Сырье

Расчетная лесосека – 
320 тыс. куб. м. в год

Хвойные
50 % 

Мягколиственные
50 %

В вывозке участвуют около 
15 единиц техники (Уралы, Камазы), 

сортиментовозы с роспуском 
и хлыстовозы.

В составе техники имеется бульдозер 
и экскаватор для строительства 

лесовозных дорог. 

Плечо вывозки в среднем 
составляет 70 км.



Инфраструктура

Электрические мощности:
3 трансформатора (1000 кВт, 1600 кВт, 1000 кВт) + 
ТП 1800 кВт (не используется).
Выделенная мощность на площадку – 4 мВт.
Есть возможность увеличения до 10 мВт.

Вода: 4 скважины воды

Тепловые мощности:
Общие - 7 мВт. На территории функционируют 
3 твердотопливные котельные уличного исполнения. 
2 котельные по 2 мВт, 1 котельная - 3 мВт.

Логистика:
-  Действующий железнодорожный тупик протяженностью 
4 км. Подача вагонов осуществляется с трех веток;
- Тепловоз и грузовые платформы 40 шт.;
- Крановое хозяйство (2 крана ККС-10, кран башенный 
КБ-572А, кран башенный КБ-572Б) с подкрановыми путями;



Основные объекты и стоимость актива



Контакты

e-mail: davidoveka@mail.ru

Тел: +79122455818

+79028729102
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